POZNAMKA.:

- SCHEMA DVERI JE KRESLENO PRI POHLEDU ZVENKU

- UVEDENE ROZMERY JSOU ROZMERY VNITRNIHO OTVORU

- VSECHNY UVEDENE ROZMERY JE NUTNE OVERIT PRED
ZADANIM DVERI DO VYROBY

- VESKERE DETAILY BUDOU RESENY PRIMO NA MISTE S
KONKRETNiM DODAVATELEM

- BAREVNY ODSTIN DVERI ( ODSTIN DREVA - DUB -ZVENKU, ZEVNITR BILA )
- RAM DVERI S ROZSIRENYM PROFILEM, ABY BYLO

UMOZNENO ZATEPLENI OSTENI min. tl 30 mm

prorese ARCHITEKTONICKE
A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

TOMAS LAKSAR

VYPRACOVAL

TOMAS LAKSAR

HLAVNI INZENYR PROJEKTU

ING. MILAN HAVLISTA

INVESTOR:

Obec LibEany, 503 22 Lib&any 80

A 11 =

HRADEC KRALOVE
ICO: 4a7460347
JIZNig70
500 03 HRADEC KRALOVE

STAVBA

VYMENA OKEN - 2§ LIBCANY, OBJEKT A

CIS.ZAKAZKY 1200/02/0

DRUH PROJEKTU | DSP

DATUM 03/2012
Libéany 1, 503 22 Lib&any (okr. Hradec Kralové) FORMAT A Ad
MERITKO
NAZEV VYKRESU CAST €. VYKRESU
VYPIS DVERI F.1.1 AR.06
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SCHEMA  POPIS

POCET KUSU
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Vstupni hlinikové dvere dvoukfidié pravé, prosklene
Zasklen| dveri je provedeno bezpecnostnim sklem
Soucinitel prostupu celé vypiné je U= 1,6W/m2K.
Vazena vzduchova neprizvucénost vypiné je R=28d8
Dvefe opalfit zamkem s bezpecnostni vioZkou,
kovani koule - klika.

Ram dvefi s roz§ifenym profilem, aby bylo umaznéno
zatepleni esténi v min. tl. 30 mm

Dvefe opalfit samozaviraéem
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Vstupni plastové dvere dvoukfidlé pravé, prosklené z 1/2
Zaskleni dvefi je provedeno bezpe&nostnim nepriihlednym sklem
Soucinitel prostupu celé vypiné je U= 1,6Wim2K.

Vézena vzduchova neprlizvugnost vypiné je R=28dB

Dvere opatiil zamkern s bezpetnostni vioZkou,

kovani koule - klika.

Ram dvefi s rozifenym profilem, aby bylo umoznéno

zatepleni osténi v min. ti. 30 mm
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SCHEMA  POPIS

POCET KUSU
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Vnitfni hlinikova sestava s dvoukfidiymi dvefmi
Zaskleni dvefi je provedeno bezpecnostnim sklem
Soucinitel prostupu celé vyplné je U= 1,6W/m2K,
Vazena vzduchova neprizvuénost vypiné je R=28dB
Dvefe opatfit zamkem s bezpecnostni viozkou,
kovani koule - klika.

Dvefe opatfit samozaviratem

3150

1.NP
2.NP
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®
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Vstupni plastové dvefe jednokfidlé, piné

Soutinitel prostupu celé vyplné je U= 1,6W/m2K.
VaZena vzduchova neprizvuénost vyplné je R=28dB
Dvefe opatfit zamkem s bezpeénestni viozkou,
kovani koule - klika,

Ram dvefi s rozifenym profilem, aby bylo umoznéno
zatepleni osténi v min. tl. 30 mm




