POZNAMKA:

- SCHEMA OKEN JE KRESLENO PRI POHLEDU ZVENKU

- UVEDENE ROZMERY JSOU ROZMERY VNITRNIHO OTVORU

- VSECHNY UVEDENE ROZMERY JE NUTNE OVERIT PRED
ZADANIM OKEN DO VYROBY

- VESKERE DETAILY BUDOU RESENY PRIMO NAMISTE S
KONKRETNIM DODAVATELEM

- BAREVNY ODSTIN DLE STAVAJICICH OKEN ( ODSTIN
DREVA- DUB, ZEVNIR BILA )

- RAM DLE CSN EN 12608 TRIDY A

- RAM OKEN S ROZSIRENYM PROFILEM, ABY BYLO
UMOZNENO ZATEPLENi OSTENI min. tl 30 mm

- VNITRN| PARAPET BUDE Z DREVOTRISKY S NAKLIZKEM

- VNEJSI PARAPET BUDE ZACHOVAN DO DOBY, NEZ BUDE
REALIZOVANE ZATEPLENi OBJEKTU.

- SOUCASTI OKEN BUDE PRECHODOVA LISTA Z
POZINKOVANEHO PLECHU

- VNITRNI PARAPETY NA WC BUDOU PROVEDENY Z
PLASTU

- PARAPETY $.450 mm JE NUTNE UPRESNIT( PODLE

UMISTENI A POZADAVKUM INVESTORA ) PRED ZADANIM DO

VYROBY, BUDOU OSAZENY MRIZKOU UT + OSAZOVACI

PROFIL v.30 mm NA SPODNi CASTI OKEN

proress ARCHITEKTONICKE
A STAVEBNE TECHNICKE RESENI l 1 o
-v [
ZODPOVEDNY PROJEKTANT TOMAS LAKSAR . -A—sro—
iy / HRADEC KRALOVE
VYPRACOVAL TOMAS LAKSAR %& 1IC0O: 47460347
JIZNIg7O
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. MILAN HAVLISTA 500 03 HRADEC KRALOVE
INVESTOR: Obec Libéany, 503 22 Libéany 80
STAVBA CI8.ZAKAZKY 1200/02/0
L. . . DRUHPROJEKTU | DSP
VYMENA OKEN - ZS LIBCANY, OBJEKT A DATUM 03/2012
Libany 1, 503 22 Libtany (okr. Hradec Kralové) FORMAT Ad A
MERITKO
NAZEV VYKRESU CAST C. VYKRESU
VYPIS OKEN F.1.1 AR.05




OZN.

SCHEMA  POPIS

POCET KUSU

L

1600

2400

2400 |

Gl

Plastové okno, otvirave a sklapéci .Barevny odstin dle stavajicich oken(odstin dfeva dub, zevnif
bila) Zaskleni: izolatni dvojsklo 4-16-4.Soucinitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.

| 800

)

1.PE
1.NP

CELKEM

Rozmér 2400 x 2400 mm. Véazend vzduchovd neprlzvutnost okna R=284B. Kovani | 6

celoobvodové vicepolohovés mikroventilaci, Okna v uebnach opatfit Zaluziemi

16x dievotriskovy parapet 8. 150 mm s naklizkem (4x1.np, 12x2.np)

3x drevotfiskovy parapet 8. 200 mm s naklizkem pro okna v 1.np - parapet
17x drevolfiskovy parapel 5. 450 mm s naklizkem (2x1.np, 15x2.np) - parapet

opatfit mfizkou kvl topeni

30

36

1600

800

2400

1500

Plastové okno dvoukfidlé, otviravé a sklapéct

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dieva dub, zevnif bila)

Zaskleni: izolagni dvojsklo 4-16-4
Soucinitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.
Rozmér 1500 x 2400 mm.

Vazena vzduchova neprlizvucénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci.

Okna v u¢ebnach opatfit Zaluziemi

17x drevoliiskovy parapel 5. 150 mm s naklizkem (12x1.np, 4x2.np)
1x drevotfiskovy parapet §. 250 mm s naklizkem pro okna v 1.np
9x  dfevotfiskovy parapet 5. 450 mm s naklizkem pro okna v 1.np - parapet

opatfit mfizkou kvii topeni

23

27




OZN.| SCHEMA POPIS POCET KUSU

600
©

1.PP
1.NP

CELKEM

Plastové okno jednokfidlé, sklapéci .

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnir bila)

Zaskleni: izolagni dvojsklo 4-16-4, okna osadil neprihlednym sklem - plati pro 1.pp
Soucinitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.

Rozmér 600 x 600 mm, 2| -
Vazena vzduchova nepriizvugnosl okna R=28dB.
Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci.

2x dfevotriskovy parapet $. (dle stavajiciho parapetu) s naklizkem pro okno v 1.np

@ \
1500

L 1500 L
7 7

Plastové okno jednokfidlé, olviravé a sklapéci . ) 8
Barevny odslin dle slavajicich oken {odstin dfeva dub, zevnif bil4)
Zaskleni: izolani dvojsklo 4-16-4, okna osadit neprlihlednym skiem
Soutinitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.

Rozmér 1500 x 1500.

VéZena vzduchova neprizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilai.

8x dievoliiskovy parapet 8. 250 mm s naklizkem pro ckna v 2.np
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SCHEMA  POPIS

POCET KUSU
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Plastové okno dvoukfidlé, otviravé a sklapéci .
Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)
Zaskleni: izolagni dvojsklo 4-16-4 5 5
Soutinitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K. i
Rozmér 2100 x 1500 mm.
Vazena vzduchova neprizvuénost okna R=28dB,
Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci,
Okna opatfit Zaluziemi
5x drevolfiskovy parapet §. 200 mm s naklizkem 5 x 2.np)
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= Plastova sestava
re) Barevny odstin dle stavajicich oken
A {odstin dfeva dub, zevnif bila)
FIX FIX FIX Zasklent: izolacni dvojsklo 4-16-4
o Souginitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.
- = Rozmér 3000 x 2600 mm.
o Vazené vzduchova neprlizvuénost okna R=28dB
= AR Ve spodni ¢asli bude osazeno bezpe¢nostni sklo
e I do v. 2500 mm. Pfed oknem v interiéru osadit - 1 1
- 1% zabradli - 3 x ty¢ v.900. Vnitni plastovy
i parapet §. 150 mm. Pakove olevirani hornich
FIX ' Ul FIX oken. Pfiprava pro napojeni na EPS.
N Okno opaliit viztuhou ve stiedni &asli.
o
o
o
T l|Fi FIX FIX
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SCHEMA  POPIS

POCET KUSU

My 'i‘\ t[\‘ /” \‘\ "‘\ ll‘\ //,
7“\\\ !‘,/\( 7[‘\\\ f’,/\; E
4 ~ " ' / “ i \ Lu
] O 47 ' ! b 57 o
" S A + ‘ (RN Vo] \ (e ] x
! v ' ¥ ! \ i o} w
Y FON PR R - NN
/// \\ " \\\ \‘ [f ’, \\ .,t s . \\ 8 D_- Z m
L L "‘ SO P i ‘\ f’ S =t -— ~ (&
- JIH N s J 0 o~
¢ * // % & % . & 0
1050 1050 [ 1050 1050
A
4 200 3 3
Plastova sestava,
Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dieva dub, zevnif bila)
Zaskleni: izolacni dvojsklo 4-16-4
Soucinitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.
Rozmér 4200 x 2400 mm.
Vazena vzduchova neprizvuénost okna R=28dB.
Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci,
U okna ozn. Ta je nutné rozsifit svisly sloupek kvili vnitini pficce.
Okna opatfit Zaluziemi a odrazivou folii pro zabranéni pohledu dovnitf.
3 x dfevotiiskovy parapel 5. 100 mm s naklizkem
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Plastové okno jednokfidlé, otviravé a sklapéci .
Barevny odstin dle slavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila) 3 3 6

Zaskleni: izolaéni dvojsklo 4-16-4

Soucinitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.
Rozmér 1200 x 1200 mm.

Vazena vzduchova neprlizvucnost okna R=28dB.
Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci.
Okna opatfil snizenou klikou

Bx plastovy parapet §. dle stavajiciho parapetu s naklizkem {3x1.np. 3x2 np)




OZN.| SCHEMA POPIS POCET KUSU

©
1200
1.BF
1.NP

CELKEM

Plastové okno jednokfidié, otviravé a sklapéci .
Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bil) 5 5
Zaskleni: izola¢ni dvojsklo 4-16-4, okna osadit neprlihlednym sklem
Soudinitel prostupu cele vyplné U= 1,1W/m2K.

Rozmeér 600 x 1200 mm.

Vazena vzduchova neprizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodove vicepolohové s mikroventilaci.

Okna opatfit snizenou klikou

10x plastovy parapet 8. 200 mm s naklizkem {5x1.np, 5x2.np)
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Plastove okno dvoukridle, otviravé a sklapeci .

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dieva dub, zevnif bila)

Zaskleni: izolatni dvojsklo 4-16-4.Soucinite! prostupu celé vypiné U= 1,1Wim2K.
Rozmér 2100 x 2400 mm. VazZena vzduchovéa nepriizvucnost okna R=28dB.
Kovani celoobvodove vicepolohové s mikroventilaci.

Okna opalfit Zzaluziemi

2x drevolfiskovy parapel 8. (dle stavajiciho parapetu) s néklizkem (1x1.np, 1x2.np)




OZN. SCHEMA POPIS POCET KUSU
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1200 | 1200 | 120 | 1200

4800
Plastova sestava, 2 | -

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)
Zaskleni: izolatni dvojsklo 4-16-4

Soucinitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.

Rozmér 4800 x 2100 mm.

Vazena vzduchova neprlizvuénost okna R=28dB. Okna opatfit
odrazovou folii proti oslunéni

2x dfevotfiskovy parapet §.(dle stavajiciho parapetu) s naklizkem (2x1 np)

|

1800

L

,11' 1500 )

Plastové okno dvoukfidlé, otviravé a sklapéci .

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)

Zaskleni: izolacni dvojsklo 4-16-4.Soucinitel prostupu celé vyplné U= 1,1W/m2K.
Rozmér 1500 x 1800 mm. VaZena vzduchova neprizvugnost okna R=28dB.
Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci.

Okna opalfit Zaluziemi

bx drevotfiskovy parapet §, 150 mm s naklizkem (5x1.np)




