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A. Pozemni (stavebni) objekty

1. Architektonické a stavebné technické feseni

1.1. TECHNICKA ZPRAVA
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a)ucel objektu,

Aredl zakladni a matefské Skoly se nachazi v k.u. Libéany v zastavéném (zemi obce Libéa-
ny. Okolni z&stavbu tvofi zpravidla rodinné domy. Pozemek, na kterém se stavba nachéazi, nelezi
v Z4dném ochranném pasmu.

Objekt B se nachazi ve svazitém pozemku, ohrani¢enym okolni zastavbou. Areal je dopravné
napojen na mistni komunikace. Na pozemku jsou zpevnéné plochy, stavajici objekty a plochy zelené.
Dotéeny pozemek je oploceny, pfistupny z mistni komunikace. Plochy kolem pozemku jsou dostate¢né
velikosti pro umisténi stavenisté.

b)zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvamého feseni a feSeni vegetaCnich
uprav okoli objektu, véetné feSeni pristupu a uzivani objekiu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace,

a architektonické a vytvarné reSeni

Navrzena vyména okennich otvord neméni v zadném pfipadé architektonicky tvar a vzhled ob-
jektu. Clenéni oken a barevnost oken bude stejna jako u stavajicich vyplni. Do dispozi¢niho feseni ob-
jektu ani do zplisobu uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu toto projektové feseni
nezasahuje, vSe z(istava ve stavajicim stavu (neni pfedmétem fedeni).

a fedeni vegetacnich Uprav okoli objektu
Nebude nutno odstranit Zadny exemplar vy$si zelené.

a pfistup a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Do zpisobu uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu toto projektové feseni nezasahu-
je, v8e zlistava ve stavajicim stavu (neni predmétem feseni).

c)kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétieni a osluné-

ni,

Neobsazeno
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d)technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho poZzado-
vanou Zivotnost,

Technické a konstrukéni feSeni objektu nebude dotéeno. Predmétem této projektové dokumentace je
pouze vyména vyplni okennich otvor( v objektu B.

Q bouraci a zabezpeCovaci préce
- Budou vybourany stavajici okenni otvory. Odpad vznikly vybouranim okennich otvorl bude odvazen
na pfedepsanou fizenou skladku, odpovidajici druhu vyvazeného odpadu. Dodavatel zajisti v pribéhu
stavby vycisténi pfijezdové komunikace v pfipadg, Ze dojde k jejimu znecisténi stavbou.

Q zemni préce
Neobsazeno

0 zékladové konstrukce
Neobsazeno.

O svislé konstrukce
Neobsazeno

a  kominy
Neobsazeno.

a Sschodisté
Neobsazeno.

o vodorovné konstrukce
Neobsazeno.

Q izolace proti vodé, zemni vihkosti a radonu
Neobsazeno.

Q izolace tepelné a akustické
Neobsazeno

O konstrukce tesarské, krovy
Neobsazeno.

o krytiny stfech
Neobsazeno.

Q piicky
Neobsazeno.

a  vypiné otvoru

Dverfe:

Nejsou piedmétem dokumentace.
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Okna:

Budou vyménény vSechny okenni otvory v obvodovém plasti objektu B, kromé tfi oken — viz. vy-
kresové Cast dokumentace. Pfed zadanim do vyroby se provede jejich pfesné zaméfeni. Stavajici pa-
rapet oken bude demontovan a s novymi okny osazen novy z dfevotfiskové tloustky 20 mm ukoncené
naklizkem. Dodavatel navrhne v ramci dilenské dokumentace zplisob kotveni oken a zda vyhovuje
podle sveho umisténi na fas&dé predpokladanym aéinkiim vétru.

Kovéni bude celoobvodove vicepolohove s umoznénim mikroventilace. Okna budou zasklena
izolatnim dvojsklem s ,teplym rameckem®. Soucinitel prostupu tepla celé vypiné je navrzen U=1,1
Wi/m2K-1. Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)

Vézena vzduchovéa nepriizvu¢nost oken bude R=28dB. Osazovaci spara mezi osténim otvoru a ramem
vypiné musi byt u€inné a trvale tepelné izolovana a tésnéna. Na vnéjsi strané musi byt piekryta vodo-
nepropustnou, ale paropropustnou zabranou, naopak na vnitfni strané musi byt spara pfekryta paroza-
branou. Pro spinéni téchto podminek je pro o3etfeni osazovaci spary navrzen kompletni tésnici systém,
ktery spliiuje vSechny pozadavky na Uspory energie a vyrazné omezeni tepelného mostu a tim i kon-
denzace vodni pary na interiérové strané pfipojovaci spary (systém illbruk i3).

V&echny detaily osazeni budou feSeny konkrétné pfimo na misté s dodavatelskou firmou.

Ram oken s roz&ifenym profilem, aby bylo umoznéno zatepleni osténi v min. tl. 30 mm.

Tepelna izolace — provedeni pfipojovaci spary musi vykazovat takovy teplotni faktor (viz CSN 73
0540-2), respektive zajistit takovou teplotu vnitiniho povrchu pfipojovaci spary a prilehlého prvku (napf.
ramu okna), aby pfi navrhovych okrajovych podminkach (teplota vnéjSiho vzduchu, teplota vnitiiho
vzduchu, relativni vihkost vnitiniho vzduchu) nedochazelo ke kondenzaci vzdusné vihkosti.

Q konstrukce truhlafské
Budou osazeny nové vnitini parapety z dfevotfisky s naklizkem v pozadovanych §ifkach.
a klempirské konstrukce

Stavajici venkovni parapet bude zachovén do doby, neZ bude realizované zatepleni objektu.
Soucésti oken bude pfechodova lista z pozinku.

O kovové stavebni a doplrikové konstrukce
Neobsazeno

o podhledy
Neobsazeno.

a omitky
Neobsazeno

0 obklady
U oken v 1.PP musi byt zachovano stavajici kabfincové oblozeni osténi. Viz. jiz vyménéna okna
v suterénu
Bude obloZeno osténi v kuchyni — rozsah, dle stavajicich obkladd.

o podlahy
Neobsazeno.

o dlazby
Neobsazeno.

a natéry a malby
Neobsazeno
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a vytahy
Neobsazeno.

Q rizné
Neobsazeno.

Q zdivodnéni navrzeného technického a konstrukéniho feseni objektu ve vazbé na jeho uZiti
a Zivotnost

Neobsazeno.

e)tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvorti,

Neobsazeno.

f) zplisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a hydrogeologického
prizkumu,

Neobsazeno.

g)viiv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostfedi a reSeni pripadnych negativnich ¢ink,

Objekt nema a nebude mit vliv na zdravi ani na zhorSeni Zivotniho prostredi.
h)dopravni feSeni,
Dopravni napojeni objekti - nejedna se o zménu oproti stavajicimu stavu - nefesi se

i) ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatreni,

a povodné a spodni vody
Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi

0O sesuvy pudy
V pfedmétné oblasti nehrozi sesuvy plidy, které by ohroZovaly stavbu.

a poddolovani
Objekt neni navrzen na poddolovaném uzemi.

a seizmicita
Neobsazeno.

a radon
Neobsazeno.

a hluk v chrénéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby
Neobsazeno.

Q V blizkosti lokality nové vystavby se nachazeji nasledujici ochranna pasma a hranice tzemi
Stavba se nenachézi v Zadném ochranném pasmu.

j) dodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu.

NavrZené stavebné technicke feSeni je v souladu s pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb. o obec-
nych technickych poZadavcich na vystavbu ve smyslu pozadavkd Gzemné technickych, pozamé bez-
pecnostnich, ochrany zdravi, Zivotniho prostredi, na stavebni konstrukce a technické zafizeni budov.
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