POZNAMKA:

~ SCHEMA OKEN JE KRESLENO PRI POHLEDU ZVENKU

- UVEDENE ROZMERY JSOU ROZMERY VNITRNIHO OTVORU

- VSECHNY UVEDENE ROZMERY JE NUTNE OVERIT PRED
ZADANIM OKEN DO VYROBY

- VESKERE DETAILY BUDOU RESENY PRIMO NA MISTE S
KONKRETNIM DODAVATELEM

- BAREVNY ODSTIN DLE STAVAJICICH OKEN ( ODSTIN
DREVA- DUB, ZEVNIR BiLA )

- RAM DLE CSN EN 12608 TRIDY A

- RAM OKEN S ROZSIRENYM PROFILEM, ABY BYLO
UMOZNENO ZATEPLENI OSTENI min. tl 30 mm

- VNITRNI PARAPET BUDE Z DREVOTRISKY S NAKLIZKEM

- VNEJSI PARAPET BUDE ZACHOVAN DO DOBY, NEZ BUDE
REALIZOVANE ZATEPLENI OBJEKTU.

- SOUCASTi OKEN BUDE PRECHODOVA LISTA Z
POZINKOVANEHO PLECHU

PROFESE ARCHITEKTQNICKE L.
A STAVEBNE TECHNICKE RESENI ' ' )
<]
ZODPOVEDNY PROJEKTANT TOMAS LAKSAR 'AT::IZ
i HRADEC KRALOVE
VYPRACOVAL TOMAS LAKSAR ICO: 474650347
JIZNI 870 )
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. MILAN HAVLISTA 500 03 HRADEC KRALOVE
INVESTOR: Obec Lib&any, 503 22 Libgany 80
STAVBA CIS ZAKAZKY 1216/00/0
oo . . DRUH PROJEKTU | DSP
VYMENA OKEN - ZS LIBCANY, OBJEKT B DATUM 02/2012
Libéany 1, 503 22 Libcany (okr. Hradec Kralové) FORMAT Ad A
MERITKO
NAZEV VYKRESU CAsT €. VYKRESU
VYPIS VYROBKU F.1.1 AR.04
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Plastove okno jednokfidle, sklapéci .

Barevny odstin die stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bil4)
Zaskleni: izolaéni dvojsklo 4-16-4, okna osadit neprihlednym sklem
Souginitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.

Rozmér 900 x 600 mm.

VaZena vzduchové neprlizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodove vicepolohové s mikroventilaci.

Okna osazena pakovym oteviranim.

Vnéj§i osténi z kabfincového obkladu musi byt zachovano.

4x dievotfiskovy parapet s naklizkem $. dle stavajiciho parapelu

1.PP
1.NP

CELKEM

N
s
600 L

l, 1200 |,
7 7

Plastové okno jednokfidlé, sklapéci .

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)
Zaskleni: izolacni dvojsklo 4-16-4, okna osadit neprihlednym sklem
Soudinitel prostupu celé vypiné U= 1,1Wim2K.

Rozmér 1200 x 600 mm.

VézZena vzduchova neprlizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci.

Okna osazena pakavym oteviranim.

Vnéji osténi z kabfincoveho obkladu musi byt zachovano.

7x dfevolfiskovy parapet s naklizkem §. dle stavajiciho parapetu
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SCHEMA  POPIS

POCET KUSU
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Plastove okno jednokfidle, sklapéci .

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)

Zaskleni: izolaéni dvojsklo 4-16-4, okna osadit neprihlednym sklem - plati pro 1.pp
Soucinitel prostupu celé vyping U= 1,1W/m2K.

Rozmér 1200 x 900 mm.

Vazena vzduchova neprizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci,

Okna osazena pakovym oteviranim.

Vngjsi osténi z kabfincového obkladu musi byt zachovano.

1x dfevotriskovy parapet 5. 100 mm s néklizkem pro okno v 1.np
4x dfevotfiskovy parapet §. 250 mm s n&klizkem pro okna v 1.pp
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Plastové okno jednokiidlé, sklapéci .

Barevny odstin dle stavajicich oken {odstin dieva dub, zevnif bila)
Zaskleni: izolaéni dvojsklo 4-16-4, okna osadit neprihlednym sklem
Souginitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.

Rozmeér 600 x 900 mm.

Vazena vzduchova neprizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodove vicepolohové s mikroventilaci.
Okna osazena pakovym oteviranim,

2x devotfiskovy parapet 8. 250 mm s naklizkem pro okna v 1.pp
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SCHEMA  POPIS

POCET KUSU
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Plastové okno jednokfidle, otviravé a sklapéci .

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)
Zaskleni: izolaéni dvojsklo 4-16-4

Soucinitel prostupu celé vypiné U= 1,1TWim2K.

Rozmér 1200 x 1800 mm.

Vazena vzduchova neprlizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvadové vicepolohové s mikroventilaci.

Okna opatiit Zaluziemi - 2x viz. vykres pohled( 5a

12x drevolfiskovy parapel 5. 150 mm s naklizkem (1x1.pp, 11x1.np)
8x drevolfiskovy parapet 5. 400 mm s naklizkem pro okna v 1.pp
{pfechod mezi okny §. 160 mm - 4x 1.pp)
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Plastové okno pevné

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dieva dub, zevnif bila)
Zaskleni: izolagni dvojsklo 4-16-4

Souginitel prostupu celé vyplné U= 1,1W/m2K.

Rozmér 3000 x 1800 mm.

Viazena vzduchova neprlizvuénost ckna R=284dB.

1x dfevotfiskovy parapet 8. 300 mm s naklizkem
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Plastova sestava,

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)
Zaskleni: izolatni dvojsklo 4-16-4

Souginitel prostupu cele vyplné U= 1,1TW/m2K.

Rozmér 3000 x 2100 mm.

Vazena vzduchova neprizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci.

5x dfevoffiskovy parapet §. 100 mm s naklizkem
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Plastové okno dvoukfidlé, otviravé a sklapéci .

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)
Zaskleni: izolatni dvojsklo 4-16-4

Souginitel prostupu celé vyplné U= 1,1W/m2K.

Rozmér 2100 x 1800 mm.

Vazena vzduchova nepriizvugnost okna R=28dB.

Kovéni celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci,

Okna opalfit zaluziemi

2x dfevotfiskovy parapet §. dle stavajiciho parapetu s naklizkem
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Plastova sestava,

Zaskleni: izolacni dvojsklo 4-16-4

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dieva dub, zevnir bila)
Soucinitel prostupu celé vypiné U= 1,1Wim2K.

Rozmér 3000 x 1500 mm.

Vazena vzduchova neprizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodove vicepolohové s mikroventilaci.

Okna opaltfit zaluziemi, v krajnich polich bude osazena sit proti hmyzu

3x dfevotfiskovy parapet 8. 100 mm s naklizkem (3x1.np)
1x dfevotiiskovy parapet 8. 300 mm s naklizkem (1x1.np)
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Plastova sestava,

Zaskleni; izolatni dvojsklo 4-16-4

Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dfeva dub, zevnif bila)
Souginitel prostupu celé vyplné U= 1,1W/m2K.

Rozmér 2000 x 1500 mm.

VaZena vzduchova nepriizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci,

Okno opatfit Zaluziemi, otviravé a sklapéci kiidlo bude osazeno siti proti hmyzu.

Vnitfni
1x dfevotiiskovy parapet 5. 100 mm s naklizkem {1x1.np)
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Plastové okno dvoukridlé, sklapéci .
Barevny odstin dle stavajicich oken (odstin dieva dub, zevnif bila) 1 -
Zaskleni: izolacni dvojsklo 4-16-4, okna osadit neprihlednym sklem
Souginitel prostupu celé vypiné U= 1,1W/m2K.

Rozmér 1200 x 1500 mm,

Vazena vzduchova neprlizvuénost okna R=28dB.

Kovani celoobvodové vicepolohové s mikroventilaci.

Vnéj8i osténi z kabfincového obkladu musi byt zachovano.
Vyspraveni a vyrovnani parapetu.

1x dfevoffiskovy parapet §. 250 mm s naklizkem {1x1.pp)




