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VYMENA OKEN - OBJEKT C
Zakladni §kola a matefska 3kola, Libgany 1l

LibCany 1, 503 22 LibCany

zC: 1200/04/0

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

(Ve smyslu pfilohy €. 2 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., § 134 odst. 6 stavebniho zakona)

Identifikacni udaje

1.1. Udaje o stavhé

Néazev stavby: Vyména oken — objekt C

Misto stavby: areal Zakladni Skoly a materske Skoly v Libanech
kat. Uzemi: Lib¢any
st.p.C. 9/1

Pfedmét dokumentace: vyména oken v 1. np a ¢asti 2. np, vyména vstupnich dvefi do Saten a schodis-
tové haly

Datum zpracovani dokumentace: 04/2016

1.2.  Udaje o zadateli (stavebnikovi)

Obec Lib&any
LibCany 1
503 22 LibCany
IC: 00269000

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

ATELIER 11 HRADEC KRALOVE, spoleénost s ruéenim omezenim (s.r.0.)
Ing. Martina Privratska
Ing. arch. Pavel Metelka
Ing. Milan Havlista

Jizni 870

500 03 Hradec Kralové 3
IC: 47450347

DIC: CZ47450347

2. Seznam vstupnich podkladu

projektova dokumentace (GAB, 07/1994)
posouzeni a prizkum stavajiciho stavu
zamér investora
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VYMENA OKEN - OBJEKT C
Zakladni §kola a matefska 3kola, Libgany 1l

LibCany 1, 503 22 LibCany

zC: 1200/04/0

D. Pozemni (stavebni) objekty

1. Architektonické a stavebné technické feSeni

1.1. TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

[
~

UCEI ODJEKIU, vt 2
b)  zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného feSeni a feSeni vegetaCnich uprav okoli
objektu, v€etné feSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, 3

architektonické @ VYVarMe@ FESENI .........c.criiriircir s 3

feSeni vegetacnich Uprav OKOIi ODJEKIU .........ccueurieccee e 3

pfistup a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace..........cccccovvvnennes 3

c)  kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni,....... 3
d)  technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho poZzadovanou

(011210 1) TR 3

bouraci @ ZabezZPECOVAC PrACE ..........cruriurerireerieie et 3

VYPING OIVOTU ...ttt 3

KIEMPITFSKE KONSITUKCE ...t 4

kovové stavebni @ dOpIAKOVE KONSTITUKCE ...........viueiieeiricieiieses e 5

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci @ vypIni Otvory,..........cccevierniennieneecesees 5
f)  zplsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a hydrogeologického prizku-

ITIU, «veeveteete ettt et et e e st e besbeebeebeebeebeese e st e b e esebesbeebeebeeheeReeReente e e bebeeheebeeReeheeReensenbentebenteebeebeeteereeneentenrearetes 5

g) Vlivobjektu a jeho uzivani na zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich U&inkd,..........ccccevvennene 5

) AOPIAVINT FESENI, ..vuveieeicieiee e 5

i) ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi, protiradonova opatfeni,...........ccccceevrreceneee. 5

POVOANE @ SPOUNT VOAY ...ttt 5

SESUVY PUAY. .o evreeieiiseisese ettt 5

0T 0[] =T TR 5

SBIZIMICTIA ...ttt 5

=10 (o] TP PP 5

hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby ............c.cccceeeeee. 5

ochranna pasma a hraniCe UZEMI ......ccccvcvvvvvcirieieieieceeie ettt 5

j)  dodrZeni obecnych poZadavki N VYSTAVDU............ceieruriiiriricis e 6

K)  provozni 0patfeni @ UArZDA. ..........coieiiiririice e 6

) VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI. .......ovvveeeeseeeeee e sssesssee s 7

a)  ucel objektu,

Aredl zakladni a matefské Skoly se nachazi v k.u. Libany v zastavéném Uzemi obce LibCany.
Okolni zastavbu tvofi zpravidla rodinné domy. Pozemek, na kterém se stavba nachazi, nelezi v zadném
ochranném pasmu.

Objekt C se nachazi ve svazitém pozemku, ohrani¢enym okolni zastavbou. Aredl je dopravné
napojen na mistni komunikace. Na pozemku jsou zpevnéné plochy, stavajici objekty a plochy zelené.
Plochy kolem pozemku jsou dostatecné velikosti pro umisténi staveniste.
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VYMENA OKEN - OBJEKT C
Zakladni §kola a matefska 3kola, Libgany 1l

LibCany 1, 503 22 LibCany

zC: 1200/04/0

b) zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného ieSeni a reseni vegetac-
nich uprav okoli objektu, véetné reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace,

Q architektonické a vytvarné feseni

Navrzena vyména okennich otvorl a dvefi neméni v zadném pfipadé architektonicky tvar a
vzhled objektu. Clenéni a barevnost oken a dvefi bude stejna jako u stavajicich vyplini.

a reSeni vegetacnich tprav okoli objektu
Neni pfedmétem dokumentace.

Q pfistup a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Do zplsobu uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu toto projektové feSeni nezasahu-
je, vSe zustava ve stavajicim stavu (neni pfedmétem feSeni). Nové navrhované dvefni otvory jsou
v souladu s poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. V platném znéni.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni,

Predmétem dokumentace se neméni.

d) technické a konstrukéni reSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou Zivotnost,

Technické a konstrukéni feSeni objektu nebude dotéeno. Pfedmétem této projektové dokumentace je
pouze vyména vypIni okennich otvor( a dvefi v objektu C.

Q bouraci a zabezpeCovaci prace
Budou vybourany dotéené stavajici vypIlné okennich a dvefnich otvord. Odpad vznikly vybouranim bude
odvazen na predepsanou fizenou skladku, odpovidajici druhu vyvazeného odpadu. Dodavatel zajisti v
prubéhu stavby vycisténi pfijezdové komunikace v pfipadé, ze dojde k jejimu znecisténi stavbou.

a vyplné otvoru

Dvere:
Vv obvodovém plasti objektu C budou vyménény vstupni dvefe k Satndm a venkovni dvefe do atria v
rozsahu — viz. vykresova ¢ast dokumentace. Pfed zadanim do vyroby se provede jejich pfesné zaméfe-
ni.
Stavajici venkovni dvefe budou demontovany a nahrazeny novymi hlinikovymi, které splfiuji nasledujici
charakteristiky:
e soucinitel prostupu tepla U - max 1,2W/(m2.K)
e zaskleni pohyblivych kfidel a bo&nich poutct izolanim dvojsklem z vrstveného bezpecnostniho
skla tfidy 2B2 (napf. 33.1), na skle umistit kontrastni pruhy ve vySce 1000mm a 1500mm dle
Viyhl. 398/2009 Sb. V platném znéni
e dvefe budou vybaveny samozaviratem s moznosti nastaveni polohy trvale otevfeno
e otevirana dverni kfidla vybavena madlem ve vySi 900mm umisténym na opacné strané nez budou
zavésy
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VYMENA OKEN - OBJEKT C
Zakladni §kola a matefska 3kola, Libgany 1l

LibCany 1, 503 22 LibCany

zC: 1200/04/0

e vstupni dvefe do Saten budou ovladany stavajicim systémem tzv. elektrického vratného
e kovani nerez

Okna:
Budou vyménény okenni otvory v obvodovém plasti objektu C, v rozsahu — viz. vykresova Cast doku-
mentace. Pfed zadanim do vyroby se provede jejich pfesné zaméfeni.
Nové okenni vypIné musi spliovat nasledujici charakteristiky:
e soucinitel prostupu tepla U - max 1,1W/(m2.K)
e zvukova neprlzvuénost oken Rw - min 36 dB
e plastové profily s tlouStkou stény 2,8 mm a vétsi (tfida A) a ocelové vyztuzné profily o tloustce 2,0
mm a vetsi
e celoobvodové kovani
e min. jeden bezpecnostni bod, pod klikou
ovladani horniho kfidla oken v u¢ebnach a velkych oken na chodbé a schodisti bude ve spodni
tfetiné okna
zaskleni min. dvojsklo
zasklivaci jednotky musi mit "teply" distan¢ni ramecek
oddélena sucha x mokré zoéna v ramu
mikroventilace bude zajisténa 4-tou polohou kliky
tfida zatizeni vétrem B4, dle CSN EN 12210
privzdunost tfidy 4, dle CSN EN 12207
vodotésnost tFidy E1050,7A, dle CSN EN 12208
tésnéni jazyckové, vkladané, svafované typu TPE, pfipadné EPDM
kotveni oken pomoci korozivzdornych ocelovych paskovych kotev nebo turboSroub
okna v uebnach na jizni strané budou vybavena horizontalnimi zaluziemi
pevné spodni Casti okna na schodisti musi byt zaskleny izolacnim dvojsklem s vnitinim sklem z
vrstveného bezpec€nostniho skla tfidy 1B1 (napf. min. 33.2)

Okna v ucebnach na jizni strané budou vybavena vnitinimi Zaluziemi montovanymi na okenni kfidla.
Zaluzie budou splfiovat:

horizontalni hlinikove lamely Sife 25mm tl.min 0.2 - bilé,

ovladani fetizkem fixovanym v drzaku,

vedeni ocelovou strunou, vytahovani lamel paskou,

ochranné prvky pro bezpecnost déti zamezuijici uskrceni ditéte

Stavajici vnitfni parapety oken budou demontovany a s novymi okny osazen novy vnitini parapet bily
plastovy s nosem s pfesahem v tl. nosu.

Parapety u oken na chodbé se standardni vySkou parapetu (cca 1000mm) budou bilé plastové s nosem
s pfesahem v tl. nosu, parapety u oken s vy$§im vySkou (nad 1800mm - toalety, chodba) budou mit
parapet z keramickych obkladacek bilé barvy bez pfesahu.

Stavajici venkovni parapety budou zachovany.
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VYMENA OKEN - OBJEKT C
Zakladni §kola a matefska 3kola, Libgany 1l

LibCany 1, 503 22 LibCany

zC: 1200/04/0

a klempifské konstrukce

Stavajici venkovni parapet bude zachovan do doby, nez bude realizované zatepleni objektu. Okno bude
osazeno tak, aby vyuzilo stavajici venkovni oplechovani parapetu.

o kovové stavebni a doplrikové konstrukce
Spolu s novym okennim otvorem na schodisti bude do osténi osazeno nové zabradli, tvofené 4mi hori-
zontalnimi kovovymi ty¢emi @ 30 bilé barvy (v.150mm, 400mm, 650mm, 900mm).

e) tepelné technickeé vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru,

Nova vyménovana okna budou mit max. soucinitel prostupu tepla U — 1,1W/(m2.K).
Nové vyménované dvefe budou mit max. souCinitel prostupu tepla U — 1,2W/(m2.K).

f)  zplsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a hydrogeologic-
kého prizkumu,

Neobsazeno.

g) vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a feSeni pfipadnych negativnich u€inkd,

Objekt nema a nebude mit vliv na zdravi ani na zhorSeni Zivotniho prostiedi.

h)  dopravni feSeni,

Dopravni napojeni objektl - nejedna se 0 zménu oproti stavajicimu stavu - nefesi se

i)  ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatreni,

a povodné a spodni vody
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi

o sesuvy pldy
V pfedmétné oblasti nehrozi sesuvy pldy, které by ohrozovaly stavbu.

o poddolovani
Objekt neni navrzen na poddolovaném Gzemi.

a Seizmicita
Neobsazeno.

a radon
Neobsazeno.

Q hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby
Neobsazeno.

a ochranna pasma a hranice chranénych dzemi
Stavba se nenachazi v zadném ochranném pasmu.
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VYMENA OKEN - OBJEKT C
Zakladni §kola a matefska 3kola, Libgany 1l

LibCany 1, 503 22 LibCany

zC: 1200/04/0

i}  dodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu.

Navrzené stavebné technické feSeni je v souladu s poZzadavky vyhlasky 268/2009 Sb. o obec-
nych technickych poZadavcich na vystavbu ve smyslu pozadavk( uzemné technickych, pozarné bez-
pecnostnich, ochrany zdravi, zivotniho prostfedi, na stavebni konstrukce a technické zafizeni budov, v
platném znéni.

k) provozni opatreni a udrzba

Stavbu a jeji jednotlivé prostory je mozno uzivat jen béznym zpisobem pouze k takovym Gcelim, kte-
rym byla ur¢ena projektem. )
Vnitfni prostfedi dotéenych prostor je v CSN 73 0540 definovano teplotou 20-22°C a vihkosti do 50%.

BéZné uzivani znamena zejména:

vytapét na dostateénou teplotu, tzn. udrzet teplotu, ktera by nedovolila vzniku kondenzacni vihkosti na
vnitfnim povrchu, tzn. pfi teploté 20-22°C vihkost do 50%

nocni Utlum ve vytapéni Ize pfipustit takovy, aby nebyla narusena tepelné pohoda, resp. aby byl dodr-
Zen vztah 32°C < (tittip) < 38°C, kde ti je teplota vnitfniho vzduchu v mistnosti a tj, je primérna teplota
vSech obklopujicich povrchl v mistnosti; dale je nutné, aby po ukonéeni no¢niho Utlumu otopna sousta-
va zajistila opétovné navraceni do plvodniho rezimu vytapéni, t.j. (ti+tp) = 38°C béhem 1-2 hodin

Je uvazovano s béZnym prostfedim pobytovych mistnosti, tj. pro vnitfni teplotu 20-22°C a relativni vih-
kost v interiéru do 50%. Pokud pfi uZivani neni prostor dostate¢né vytapén a vétran (napf. ze snahy
usetfit na vytapéni), muze dojit k podstatnému zvyseni relativni vihkosti vnitfniho vzduchu a k nasledné
povrchové kondenzaci vodnich par na chladngjSich ¢astech obvodovych konstrukci (kouty u podlahy a
stropu, osténi oken, proskleni oken apod.). V pfipadé zvySené vihkosti vnitfniho vzduchu je tfeba jeho
parametry upravit vnitini teplotou a rezimem vétrani.

Nové vypiné musi spliiovat pozadavky CSN 73 0540 - 2, odstavec 7.3 Vétrani mistnosti.
V uCebnach Skoly musi byt zajistén v dobé provozu pfivod Eerstvého vzduchu minimalné 20 - 30 m3/h
na jednoho zéka

V prostorach u¢eben Ize umistit ¢idlo pro méfeni koncentrace CO2 (oxid uhlicity), teploty a relativni vih-
kost vnitfniho vzduchu. Cidlo bude vybaveno displejem, ktery bude umoziiovat &teni aktualniho stavu
sledovanych parametri — zobrazeni v realném Case (koncentrace COy, teplota, relativni vihkost). Napa-
jeni &idla — bateriemi nebo adaptérem. Cidlo s vizualnim a akustickym signalem pii dosazeni predna-
stavené limitni hodnoty koncentrace CO.. Doporucuje se volit ¢idla se zdznamem dat 1 mésic.

Dle vyhlasky 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby § 11, odstavec 5, ,pobytové mistnosti
musi mit zajiSténo dostateCné pfirozené nebo nucené vétrani a musi byt dostatecné vytapény s moz-
nosti regulace vnitini teploty“. Jako ukazatel kvality vnitfniho prostfedi slouZi oxid uhliity CO, jehoz
koncentrace ve vnitfnim vzduchu nesmi prekrocit hodnotu 1 500 ppm.
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VYMENA OKEN - OBJEKT C
Zakladni §kola a matefska 3kola, Libgany 1l

LibCany 1, 503 22 LibCany

zC: 1200/04/0

) VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

Koty k pavodnim konstrukcim jsou informativni.
Pfesné rozméry novych konstrukci a vyrobkU je nutno provést az na stavbé dle skutednosti.

Postup stavebnich praci

Postup stavebnich praci ur€i dodavatel stavebnich praci.

Stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby stavebni prace v co nejmensi mife narusily provoz v ob-
jektu a okolo objektu. Je tfeba dodrzovat denni a tydenni reZim a zajistit, aby nedochézelo k nadmér-
nému pronikani prachu do okoli stavby.

Dodavatel stavby vypracuje v ramci své vyrobni pfipravy podrobny postup provadéni uprav objektu a
prokazatelné s nim seznami pracovniky. Plan provadéni Uprav objektu bude konzultovan s investorem
a generalnim projektantem.

Tento projekt pfedpoklada provadéni praci za doporucenych teplot stanovenych vyrobci materialu. V
pfipadé, Ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele v
ramci vyrobni pfipravy zajistit opatfeni, ktera zajisti pozadovanou kvalitu praci.

Vyrobni dokumentace

Na vyrobky a nékteré konstrukce je tfeba zpracovat vyrobni dokumentaci a nechat ji odsouhlasit gene-
ralnimu projektantovi. Vyrobni dokumentace je soucasti ceny daného vyrobku. Zpracovana bude v ob-
vyklé formé technické dokumentace ve vhodném méfitku.

Pouzité materialy

V8echny pouzité vyrobky, materialy a technologické postupy musi odpovidat plathnym pfedpisim a jejich
vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo schvalovanim vyrobku dle platnych zakona.

Systém, systémové provedeni = uceleny sortiment materiali a doplfikovych vyrobk( pro specialni pou-
Ziti — napf. hydroizolace, zatepleni, sanace betonovych konstrukci apod. V ramci systému jsou uréeny
technologické postupy pfi aplikaci vyrobku, poZadavky na podklad, pfipravky pro pfipravu podkladu,
ucelena systémova feseni pro jednotlivé pfipady pouZziti, doporucené detaily provedeni. Vyrobce sys-
tému poskytuje technickou podporu formou Skoleni firem a jejich zaméstnanct véetné poradenské po-
moci technika. Systémova feSeni musi aplikovat firma s odborné proSkolenymi pracovniky.

Veskeré stavebni materialy budou zpracovavany dle technickych pozadavki a technologickych podkla-
du jejich vyrobct. Veskeré stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi CSN.

Hyagienické pozadavky
Veskeré pouzité vyrobky musi spliiovat poZzadavky Stavebniho zakona ¢&. 183/2006 Sb., v platném zné-
ni (§156) véetné pfedpist navazujicich.

Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druhl a kategorii a budou odstra-
nény na zafizenich k tomu urenych. O nakladani s odpady V€. pfepravy bude vedena evidence (§39 a
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40 z4k.€.185/2001 o odpadech v platném znéni), kterd bude nedilnou sou&asti stavebniho deniku a
bude ihned po dokonceni vystavby prfedloZena referatu Zivotniho prostredi.

Odpady budou tfidény podle druhu a kategorie a skladovany na vyhrazené Casti stavenisté na pozemku
ve vlastnictvi investora, s ohledem na dopravni obsluznost pozemku.

Stavebni a demoli¢ni odpady budou pribézné ukladany do pristavenych kontejnert nebo k tomu urce-
nych nadob, které budou dle potfeby vyvaZeny na zafizeni k tomu ucelu uréené.

QOchrana zdravi pfi praci

VesSkeré pouZzité vyrobky musi splfiovat poZadavky Stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. (v platném zné-
ni) § 156 vcetné predpist navazujicich!
Pfi demoli¢nich aj. pracich musi byt dodrzeny veskeré platné pfedpisy bezpec€nosti prace, technologicky
postup praci v¢. zajisténi BOZP dle nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a nafizeni viady €.362/2005 Sb. o blizSich po-
Zadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo
do hloubky musi vypracovat vybrany zhotovitel stavby.
Pfi vystavbé je nutno zachovavat veskeré bezpecnostni pfedpisy, zvlasté pak pfedpisy o ochrané zdravi
pfi praci a pozarmi ochrané:
- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.
- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
- Vyhlaska & 192/2005, kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace ¢. 48/1982
Sb., kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni,
ve znéni pozdgjSich predpisl
- Zakon ¢€.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec-
nosti a ochrany zdravi pfi préci)
- Nafizeni vlady ¢.101/2005 o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
- Zakon &.338/2005 - Uplné znéni zakona &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bez-
pecnosti prace, jak vyplyva z aktualnich znéni
- Zakon €. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(
- Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
- CSN 650201 - hoflavé kapaliny-prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci
- CSN 018010 - bezpeénostni tabulky a znagky. Stavenisté bude oznageno dle CSN, bod 5.

Zhotovitel musi v ramci své vyrobni pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a po-
Zarniho zabezpeceni, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a pro-
kazatelné s tim sezndmit pracovniky.

Postup stavebnich praci ur€i dodavatel stavebnich praci.
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VYMENA OKEN - OBJEKT C
Zakladni §kola a matefska 3kola, Libgany 1l

LibCany 1, 503 22 LibCany

zC: 1200/04/0

Provozni opatreni a udrzba

Stavbu a jeji jednotlivé prostory je mozno uzivat jen béznym zptsobem pouze k takovym Gcelim, kte-
rym byla urCena projektem. UZivatel je povinen prostory a konstrukce udrZovat v takovém stavu, aby
neohroZovaly okoli ani jeho samotného.

Zhotovitel po dokonceni stavebni Cinnosti provede zaSkoleni uzivatele pro obsluhu a béznou udrzbu
novych vyplni otvord.

Zaver
Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé soucasné platnych technickych vyhlasek, predpi-
st a norem, doporuceni vyrobcl a poznatk( ovéfenych v praxi. V pfipadé realizace stavby v delSim ¢a-
sovém horizontu je tfeba navrzené feSeni pfizplsobit novym technologiim a postupim.
Variantni feSeni jsou moZna za pfedpokladu, Ze nedojde ke sniZeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a
Ze budou odsouhlasena generalnim projektantem a investorem.
Dodavatelské firmé, ktera se z¢astni vybérového fizeni o provedeni zakazky se doporucuje podrobné
seznameni s projektovou dokumentaci a prohlidkou budouciho stavenisté.
Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

Veskeré nesrovnalosti a nejasnosti ve vsech ¢astech projektové dokumentace pro provedeni stavby na
strané zhotovitele pfi realizaci, budou feSeny pied pocatkem praci zhotovitelem za soucinnosti general-
niho projektanta akce v ramci placeného autorského dozoru projektanta (pfipadné chyby v projektové
dokumentaci odstrani projektant ihned bez naroku na honorar).

V prfipadé, Ze generalnimu projektantovi nebude umoznéno vykonavat ¢innost autorského dozoru na
stavbé, nebude odpovédny zastupce projektanta reagovat zpétné na problémy vzniklé stavbou, ke kte-
rym nebyl pfizvan pfi zhotoveni dila, vyjma jednoznacnych chyb v projektové dokumentaci, kterymi
vznikla Skoda na stavbé. V takovém pfipadé vSak projektant nebude uznavat drobné prepisy v textu,
drobné nesrovnalosti v jednotlivych ¢astech dokumentace atd., protoZe tyto drobné nedostatky je moz-
no telefonicky pfi realizaci napravit na vyzvani zastupce odborného dodavatele stavby, ktery je povinen
pfed poCatkem vlastnich praci zkontrolovat projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na pfi-
padné nedostatky projektanta upozornit a Zadat ndpravu!
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