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TECHNICKA ZPRAVA

1.  Identifikacni idaje stavby

Nizev akce . Plynofikace OU Lib¢any &p.80,
Prodlouzeni STL Fadu
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Projektant profese : SANIT STUDIO, s.r.o., Jizni 870, Hradec Kralové 3
Vypracoval : Ing. JiFi PeSek
Datum zpracovani : 04/2017

s Urbanistické, architektonické a stavebné technické FeSeni :

Zamova lokalita se nachazi v zastavéném tzemi ve stiedu obce Lib&any. Dotéené

pozemky jsou pfevazné zpevnéné plochy (komunikace a chodniky, ¢asteéng zeleti.
Tato ¢ast dokumentace fesi prodlouZeni stavajici distribuéni sité¢ STL plynovodu pro

vytapéni objektu ¢p.80 (Obec Libcany) a ¢p.34 (Bednaf Frantisek a Bednafova Anna).

V feSené lokalit¢ se v severni Casti uzemi nachdzi stavajici STL plynovodni fad
PE110. Jednd se o mistni distribu¢ni sit’ (DS), kterd zasobuje vlastni obec Lib&any, a je
kapacitni i pro uvaZované zasobovani objekti &p.80 a &p.34 vietné daldich objekti ve
vyhledu.

Stavbou budou dotéeny pozemky v k.i. Lib¢any (681725):

Stavebni objekt - ,, Plynovod“

- p.p-€. 451/20 — Obec Lib¢any
- p.p.¢. 451/24 — Obec Libcany

Pro zpracovini PD byly pouzity nasledujici podklady:

digitalni mapovy podklad (soufadnicovy systém S-JTSK, vyikovy systém B.p.v.)
ptislugné CSN a dalsi platné podklady a predpisy

koordina¢ni jednani se zastupcem objednatele

prohlidka stavenisté provedena zpracovatelem

Plynovodni rozvody jsou navrzeny dle platnych predpisi, zejména dle zakona
¢.458/2000, ¢.21/1979 Sb. a €.670/2004Sb., dle CSN EN 12007 — 1 az 4, CSN EN 12327,
CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 905 01, Technickych doporuéeni pro plynarenska zatizeni.

3.  Navrh fFeSeni :
3.1 Plynovod - stavajici stav

V feSené lokalit€ se v severni ¢asti izemi nachazi stavajici STL plynovodni fad
PE110. jedna se o mistni distribu¢ni sit’ (DS) v PE110, ktera zasobuje vlastni obec Libéany, a
je kapacitni 1 pro uvaZované zasobovani objekti ¢p.80 a &p.34 véetn& daldich objektd ve
vyhledu.



3.2  Plynovod - navrZené FeSeni

Navrzen€ prodlouzeni STL plynovodniho fadu PE63 bude vedeno od mista napojeni
na stavajici STL fad PE110 v kraji komunikace (p.¢. 451/20) jizné kolmo na chodnik (p.¢.
451/24). zde bude proveden lom trasy cca 45°, vedeni v kraji stavajiciho chodniku. Dale bude
potrubi PE63 vedeno z chodniku do zelen& mezi chodnikem a stavajicim objektem &p.34. Po
vedeni v délce cca 35 bm podél objektu &p.34, bude potrubi vedeno ze zelené do chodniku a
v ném bude pokracovat aZ k pfedzahradce objektu &p.80, kde bude ukonéen zaslepenim.

Vlastni napojeni na stavajici STL fad PE110 bude provedeno vsazenim liniového
T-kusu PE110/63.

Délka potrubi :
Prodlouzeni STL fadu DN50-PE63x5,8mm, PE100, SDR 11 ... délka cca 76 bm

3.3  STL plynovodni p¥ipojky

Z této noveé navrZené distribuéni sité (DS) PE63 jsou navrzeny dvé piipojky PE32,
které budou ukonceny na hranici pozemku jednotlivych parcel v nice ,,OPZ¥. Pro objekt
¢p.34 bude vytvofena nika 500x500x300mm ve stivajici zdpadni fasadé. Pro ¢p.80 bude
proveden samostatné stojici pfistavek ,,OPZ*. Potrubi bude vyvedeno nad terén do trovné
spodniho lice niky. Potrubi vedené do niky bude opatfeno ochrannou trubkou a uzavér bude
ukotven k montaznimu ramu.

Tyto pfipojky budou ukoneny uzivéry KK20 se zaslepkou (ddle bude pokracovat
»Plynové zafizeni“ jednotlivych investori).

Délka potrubi :
STL piipojka DN25 ¢p.34-PE32x3,0mm, PE100, SDR 11 ... délka cca 2,5 bm
STL ptipojka DN25 ¢p.80-PE32x3,0mm, PE100, SDR 11 ... délka cca 2,5 bm

3.4  Materidlové provedeni, montiz a prisluSenstvi vodovodu

STL plynovodni fad je navrzen z trub PE63x5,8mm, SDR 11, material PE100.
Materidlové provedeni STL ptipojek PE32x3,0mm, PE100, SDR 11.

Dodavatel trub musi doloZit atest jak na potrubi tak tvarovky, aby mohlo byt
prokazano dodrzeni kvalitativnich parametri v souladu s platnymi technickymi piedpisy.
Trubky a tvarovky z PE musi byt na povrchu ¢iteln& oznadeny. Veskeré pouzité potrubi pro
montaz musi byt vy¢isténé, t.j. pied vlastni montazi.

Plynovodni potrubi z materidlu PE100, vEetné tvarovek, budou v celé trase spojovana
pomoci elektrotvarovek - viz technické podminky vyrobce trub.

MontéaZni prace smi provadét pouze organizace, kterda ma pro tuto ¢innost odpovidajici
certifikaci a oprdvnéni (napf. dle TDG 923 01), veetn& opravnéni pro stavbu plynovodi
z potrubi z polyetylénu dle TPG 702 01.

3.5 Vypocet mnoistvi potieby plynu pro objekty ¢p.34 a 80 :
V max =2,0 + 3,5 m3/hod = 5,5 m3/hod

4. Tlakova zkouska

Po 1dplném zkompletovani  plynovodniho potrubi provede povéfeny pracovnik
dodavatele, ktery mé platné osvédceni odborné zptisobilosti k provadéni revizi plynovych
zafizeni, za uCasti provozovatele plynovodu kontrolu celkového provedeni a zkontroluje



pripravenost k tlakové zkousce. O vysledku kontroly potidi z4pis. Tlakova zkouska potrubi se
provede na smontovaném a zasypaném uUseku. Pro tlakovou zkousku se musi zpracovat
technologicky postup zkousky, ktery vypracuje revizni technik povéteny jejim provedenim a
bude projednéan s provozovatelem. Tlakova zkouska bude provedena pii tlaku 1,5 nasobku
MPO. Pii pouziti deforma¢niho manometru s presnosti alespoit 0,6% bude doba trvéni
tlakové zkousky min. 30 minut. Po ukonéeni tlakové zkousky se potrubi ponecha natlakované
provoznim tlakem.

Hlavni tlakovéa a pevnostni zkouska bude provedena v rozsahu stanoveném dle CSN
EN 12007-1 Cast 11 a EN 12327, a to v celé délce fadu, samostatné u ptipojek. O tisp&iné
vykonané tlakové zkousce bude proveden zépis s pfislusnym zhodnocenim priibéhu zkousky.
Protokol o zkousce bude obsahovat naleZitosti podle 4.6 CSN EN 12327.

Po uspésn€ provedené tlakové zkoudce a vydané revizni zpravé (vychozi revizi), bude
provedeno piedani a pfevzeti STL plynovodu.

3. Zemni prace

Pro montaz STL plynovodniho potrubi je navrZena oteviend ryha sitky 800mm, po
dohod¢ srealizani firmou lze sniZit na $itku (napf.500mm), kterd vyhovuje pouZité
technologii montaze. Vykop celé trasy z &asti provést strojné a v mistech kifZeni
s podzemnimi sitémi a vedenimi ruéné. Na trase vedeni plynovodniho potrubi se nachazeji
podzemni, kterd jsou ve vykresové c&asti zakreslena polohopisné i vyskopisné pouze
informativn€. Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno, aby investor poZadal spravce téchto siti
0 jejich zaméfeni a vytyceni. A v prib&hu provadéni zemnich praci o jejich stavebni dozor.
Stavba ovefi polohu jednotlivych vedeni ru¢né provedenymi kopanymi sondami.

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050, vyhlasky CUBP &.309/2006 Sb.,
nafizeni vlady €.591/2006, véetn® nutného dodrzeni vzdalenosti vedeni potrubi dle CSN 73
6005 (kabely, kanalizace, vodovod apod.).

Potrubi bude uloZeno na dno ryhy do piskového loZe tl. 100mm. Na potrubi z plastu
bude osazen vodivy kabel CYY 4,0mm’ a pied zahajenim tlakové zkousky bude obsypano
prohozenym materidlem 300mm nad vrchol potrubi. Vodivy kabel bude uchycen na vrchlik
potrubi ve vzdalenostech 4 2,0 bm. Na stavajici vodi¢ STL fadu bude uchycen pomoci
nasvorkovani s provedenou izolaci proti korozi. Propoje signaliza¢niho vodi¢e se provedou
klasickymi spojkami s doizolovanim teplem smrstitelnymi hadi¢kami. Funkce signalizaéniho
vodice musi byt ovéfena. O vysledku kontroly se pofidi zapis, ktery je souéasti dokumentace
pii predani dila.

Nad obsyp potrubi bude polozena vystrazna folie - pro veskeré STL potrubi. Po
uspésné provedenych tlak.zkouskach bude proveden zdhoz ryhy po hutnénych vrstvach na
hodnotu Edef=40MPa (v komunikaci Edef=45MPa). Po fadném uleZeni vykopku v ryze bude
provedeno uvedeni terénu do piivodniho stavu, pfipadné upraveného terénu — viz oddil
komunikaci terénnich tprav. Kryti plynovodniho potrubi vedeného v zeleném pasu musi byt
min. 800mm, vedené¢ho v komunikaci min.1000mm, véetné ochrannych potrubi. Kazdé
sniZeni kryti oproti projektu musf byt po odsouhlaseni projektantem a zéstupcem budouciho
provozovatele s odiivodnénim zaneseno do stavebniho deniku.

Kladeni potrubi do ryhy se provadi v souladu s piislusnymi ptedpisy - zejména CSN
EN 12007, CSN 38 6005 a technickymi pravidly TPG 702 01.

Plynarensk4 zafizeni jsou na zakladé zékona ¢.458/2000 Sb. chranéna ochrannymi a
bezpecnostnimi pasmy. Pro STL plynovody vedené v zastavéném tzemi obce je stanoveno
dle § 68 ochranné pasmo 1 bm od vnéjsi hrany potrubi na obé& strany. Bezpeénostni pasmo pro
STL plynovody neni stanoveno.



6.  Stavajici podzemni vedeni :

Pfed zahdjenim zemnich praci nutno vyty¢it vSechna stavajici podzemni vedeni
a pii vykopech postupovat tak, aby nedoslo k jejich poruseni! V zdjmovém tizemi se nachazeji
stdvajici podzemni vedeni inZenyrskych siti, jejichZ trasy jsou orientaén& zakresleny
v situacich PD.
V3echna stdvajici podzemni vedeni budou jednotlivymi spravei pFed zahdjenim
praci na zikladé objednivky dodavatele vytyena a po dobu stavby vyznadena na
terénu. Piresné vedeni trasy podzemnich vedeni bude ovéfeno kopanymi sondami.

Pfi provadéni pripravnych i stavebnich praci je tfeba respektovat ochranna
pasma podzemnich i nadzemnich vedeni a préice v nich provddét dle piislusnych
piedpisii a dle podminek uréenych jednotlivymi spravci (viz oddil ,,F. Doklady*). Tuto
podminku je nutno dodrzet i u vedeni nové uloZenych.

Vedeni jednotlivych inZenyrskych siti (stavajicich i nové navrzenych) je vyznaceno v
koordinaéni situaci, kterou je nutno brat jako nedilnou soudast celkového elaboratu a prace
zahrnuté v jednotlivych oddilech této PD provadét s jeji znalosti.

Vedeni elektro NN je feSeno mimo tuto PD - zde projektant upozoriiuje, Ze je nutné
realizaci vedeni elektro (jeho prostorového uspotadani) provadét s respektovanim této PD.

7.  Bezpecnost prace

Pfi stavebnich pracich je tfeba bezpodmine&né dbat viech bezpe&nostnich predpisi a
pouzivat pfedepsané ochranné pomicky. Pravidla a zdsady bezpe&nosti prace stanovi zakon
¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a Natizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci a Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizich pozadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi
pii praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vyiky nebo do hloubky. Uvedené piedpisy jsou
zavazné€ pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. Soucasné je nutno
dodrzovat veskeré souvisejici bezpe¢nostni piedpisy a nafizeni.

8.  Pozadavky na provadéni

Pted zahajenim zemnich praci musi byt vyhledany, vyty&eny a ovéfeny stavajici
inZenyrskeé sit€ a podzemni zafizeni v prostoru dotéeném stavbou. Jejich skuteény priibeh
musi byt ovéfen ru¢né kopanymi sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma
jednotlivych inzenyrskych siti a podzemnich zaiizeni.

Pii stavebnich pracich je tfeba bezpodmineéné dbat viech bezpetnostnich piedpist a
pouZivat pfedepsané ochranné pomiicky. Je nutno dodrzovat vyhlagku &. 324 CUBP a CBU ze
dne 31.7.1990 o bezpeénosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. Sou¢asné
je nutno dodrzovat veskeré souvisejici bezpe¢nostni predpisy a naiizeni. Pfi provadéni
vlastnich praci je nutno zabezpegit staveni3té pied pristupem nepovolanych osob.

Veskeré vyrobky, technologie a materily pouzité pii stavbé musi odpovidat
ptislusnym zéavaznym CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pFslugné hygienické a
bezpenostni atesty. Dodavatel stavby doloZi tyto materidly pfi kolaudaci.

Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat ve smyslu zdkona ¢.22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonti. Ve smyslu
zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu pouZije zhotovitel pouze ty
materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu piedpokladané existence
stavby byla pfi béZné udrzbé zaruc¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni,
bezpe¢nostni a hygienické pozadavky.



9. Hygiena, ochrana zdravi a Zzivotni prostiedi :

Pii realizaci stavby plynovodu se nelze vyhnout tomu, aby okoli staveniité nebylo
obtéZovano hlukem stavebni mechanizace, prasnosti, nebo blatem. Je tfeba, aby tyto docasné
negativni vlivy na okoli byly dobrou souéinnosti stavby viech ugastniki vystavby
minimalizovany. Dodavatel stavby musi dle potfeby &istit vyuZivané vefejné komunikace,
vyjezdy ze stavby apod. .

10. Zavér:

Pii zpracovani dokumentace byly respektovany piislusné CSN, vyhlasky a dalsi
souvisejici piedpisy a nafizeni. Navrzend stavba nebude negativné ovliviiovat Zivotni
prostiedi. Pro provoz a udrzbu STL plynovodu budou provozovatelem vypracovany provozni,
bezpetnostni a protipozarni predpisy a fady.

Soucasti dokladové cCasti celé projektové dokumentace vystavby inzenyrskych siti, je
uzaviend smlouva s dodavatelem plynu o zpilsobu a podminkach pfevzeti budouciho provozu
a udrzby na nové vybudovaného STL plynovodu. Nedilnou souéasti dokladové &asti PD, jsou
s majiteli pozemkl dotenych stavbou nového plynarenského zafizeni, uzaviené smlouvy
budouci o ziizeni vécného biemene ve prospéch budouciho opravnéného a to v Sifi
ochranného pasma stanoveného zakonem ¢€.458/2000 Sb.

Rozsah ochrannych pasem:

vodovod (do 500 mm) ... 1,5 m od lice vedeni na kazdou
stranu
kanalizace (do 500 mm) ... 1,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
vodovod (nad 500 mm) ... 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
kanalizace (nad 500 mm) ... 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
plynovod VTL ... 4,0 m na obé strany od ptadorysu
plynovod STL, NTL a pfipojky ... 1,0 m na obé¢ strany od ptdorysu
rozvody tepelné energie ... 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
podzemni telekomunikaéni vedeni ... 1,5 m od krajniho kabelu na obé strany
podzemni elektrické vedeni do 110 kV ... 1,0 m od krajniho kabelu na ob¢ strany
nadzemni elektrické vedeni nad 1 kV do 35 kV véetn&

- pro vodice bez izolace ... 7,0 m od krajniho vodice na ob¢ strany

- pro vodice izolaci zakladni ... 2,0 m od krajniho vodice na ob¢ strany

- pro zavésna kabelova vedeni ... 1,0 m od krajniho vodi¢e na ob¢ strany
nadzemni elektrické vedeni nad 35 kV do 110 kV vetné

- pro vodice bez izolace ..12,0 m od krajniho vodi¢e na obé strany

- pro vodice izolaci zakladni ... 5,0 m od krajniho vodiée na ob¢ strany
stozarova elektricka stanice ... 7,0 m od vné&j$i hrany ptidorysu
kompaktni a zdéna elektricka stanice ... 2,0 m od vné&jsiho plaste

Planovand stavebni aktivita se nachazi na Uzemi s archeologickymi nalezy.
V piipadé, ze by doSlo k archeologickému nalezu b&hem praci, je nutné kontaktovat
archeologické pracovisté dle zakona €. 20/87 Sb. (napf.: Muzeum a galerie Orlickych hor,
archeologické pracovisté, Rychnov n.K.).

Pii vystavbé musi byt respektovany CSN 73 3050 Zemni prace, CSN 73 6005
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni, standardy vodarenskych a kanalizagnich
zafizeni, vyhlaska ¢.324/1990 Sb. CUBP a CBU o bezpetnosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich.



PREHLED NEJVYZNAMEJSICH PREDPISU PRO VYSTAVBU PLYNOVODU :
- Zakon ¢. 458/2000 Sb. - Podminky podnikéni v energet. odvétvich

- Zakon ¢. 670/2004 Sb. — Novela ,,energetického zakona*

- Zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon)

- Vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb., ve znéni natizeni vlady ¢.101/2005Sb, kterou se stanovi
zakladni poZadavky k zajisténi  bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlagky
¢.324/1990, a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

a dale navazujici technické normy CSN a CSN EN

- CSN EN 12007-1a24 - Zasob.plynem-Plynovody s max. provoz.tlakem do 16 bart v¢etné
- Technick4 pravidla COPZ G 700 24 — Oznadovani plynovodi a ptipojek

- Technicka pravidla COPZ G 702 01 (z 11.3.2003) - Plynovody a piipojky z PE

- Technicka pravidla COPZ G 702 03 — Opravy plynovodi a piipojek z PE

- Technicka pravidla COPZ G 702 06 — Pferuseni pritoku plynu v plynovodech uzaviracimi
balony

- Technicka pravidla COPZ G 905 01 — Zakladni poZzadavky na bezpe¢nost provozu
plynarenskych zafizeni

- Technicka pravidla COPZ G 913 01 — Kontrola tésnosti plynovoda a plynovodnich piipojek
- Technicka pravidla COPZ G 921 01 - Svafovani plynovod a pfip. PE

- CSN 73 6050 - Zemni préace

- CSN 73 6005 - Prostorové tiprava vedeni a technického vybaveni

- CSN 73 6006 - Oznageni uloznych zatizeni vystraznymi foliemi

Ptiloha : - vykresova ¢ast dokumentace

Hradec Kraloveé, 04/2017 Vypracoval : Ing. Pesek



